




 

 

PAVUS, a.s. 

Teavitatud asutus Nr. 1391 

Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek 

Otsus Nr. 27/2013‐CPR 13.12.2013 

 

TOIMIVUSE PÜSIVUSE SERTIFIKAAT  

Nr. 1391‐CPR‐2015/0058 

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 305/2011/EL  09.03.2011, millega sätestatakse 

ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (ehitustoodete määrus e. CPR) kehtib käesolev sertifikaat 
ehitustootele: 

 

MSD‐W Suitsuärastusklapp 
 

Toote tehnilised andmed: 
Andmed on välja toodud sertifikaadi Lisas 1. 

 
Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: 

Mitme tuletõkkesektsiooni  suitsuklapid, mida kasutatakse suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemis 600°C juures või 

tulekahju korral 

 
Tootja: 

MANDÍK, a.s.,  
Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Tšehhi Vabariik, reg. nr. 26718405 

 
Toodetud tehases: 

MANDÍK, a.s., 
Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Tšehhi Vabariik 

 
 

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tingimused, mis puudutavada toimivuse püsivuse hindamist ja 
kontrollimist standardi 

EN 12101‐8:2011 
Lisas AZ sätestatud tingimustel tõendamissüsteemi 1 järgi on täidetud ja et  

ehitustoode vastab kõikidele ülaltoodud tingimustele. 
 

Sertifikaat  väljastati  esmakordselt  13.  märts  2015  ning  kehtib  kuni  pole  oluliselt  muudetud 
katsemeetodeid ja/või tehase tootmiskontrolli nõudeid mis on välja toodud harmoneeritud standardis, 
toodete siin esitatud tehnilise kirjelduse tingimusi  või tehase tootmisohje süsteemi, välja arvatud juhul 
kui see ei ole peatatud või tühistatud sertifitseerimisasutuse poolt.  
 
Praha 13. märts 2015  
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