ISOver

SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr SE0002-009 (ee)

. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:

Torusektsioon (H05 02/104 03)

. Ehitustoote tuvastamist voimaldav element:

A. ISOVER CLIMPIPE sektsioon Alu2 / ISOVER TapeLock® 7300

B. ISOVER AluComfort® 7200, ISOVER TECH torusektsioon MT 4.1 / ISOVER Kkattekihita 7000
C. ISOVER CLIMPIPE sektsioon HygroWick / ISOVER HygroWick 7600

(Jélgitavuse jaoks vt ka tooteetiketti.)

. Kasutusotstarve:

hoone varustuse ja tdostuspaigaldiste soojusisolatsioon (ThIBEII)

. Tootja:

Saint-Gobain ISOVER AB Telefon: +46 428 4000
267 82 Billesholm E-post: info@isover.se
Rootsi Veeb: www.isover.se

. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
Ei kohaldata.

. Ehitustoote toimivuse piisivuse hindamis- ja kontrollisiisteem(id)
(AVCP-siisteem(id)):

AVCP-siisteem 1 tuletundlikkuse jaoks
AVCP-stisteem 3 muude omaduste jaoks

. Ehitustoodet kisitletakse iihtlustatud standardis:

SP — Rootsi riiklik katsetus- ja uurimisinstituut (teavitatud asutus nr 0402)

on proovivottu hdlmanud tiitibikatsetuste alusel 14bi viinud tootetiitibi kindlaksmé4ramise;
tootmistehase ja tehase tootmisohje esmase iilevaatuse; tehase tootmisohje pideva jarelevalve,
kaalutlemise ja hindamise siisteemi 1 ja siisteemi 3 kohaselt ning andnud vilja vastavussertifikaadi
0402-CPD-SC0480-10 koos sellega seotud Lisaga 9.

. Ehitustoode, mille kohta on villja antud Euroopa tehniline hinnang:

Ei kohaldata.
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www.isover.se ¢ isover@isover.se * Org. nr 556048-9931



9. Deklareeritud toimivus:

K&ik alltoodud tabelis loetletud pdhiomadused on kindlaks madratud kasutusotstarbe jaoks
tihtlustatud standardi EN 14303:2009+A1:2013 kohaselt.

Pohiomadused Toimivus
Toode punkti 2 kohaselt A | B | C
Tulepiisivus: euroklassi omadused A2;-s1,d0
Helisummutusindeks Toimivus méddramata
Soojatakistus Soojusjuhtivus [W/(meK)]
temperatuuril 10 °C 0,033
temperatuuril 50 °C 0,036
temperatuuril 100 °C 0,043
temperatuuril 200 °C 0,063
temperatuuril 300 °C 0,091
temperatuuril 400 °C 0,129
temperatuuril 500 °C 0,177
Mootmed ja korvalekalded T8, kui Dy < 150 mm
Dy on vilislibimoot T9, kui Dy > 150 mm
Veeldbilaskvus Veeimavus Toimivus méddramata
Veeauru labilaskvus Veeauru difusioonitakistus >200m | Toimi | Toimivu
vus s
méédra | méddram
mata ata
Survetugevus Survepinge vdi -tugevus lamedate toodete Ei kohaldata

korral

Soovitavate ainete vabanemiskiirus

lIoonide jélgkogused: CI
F
SiO;
Na
pH-vidrtus

Toimivus médramata
Toimivus médramata
Toimivus médramata
Toimivus méédramata
Toimivus mddramata

Ohtlike ainete eraldumine sisekeskkonda

Ohtlike ainete eraldumine

Toimivus médramata @

Pidev hddgpdlemine (b) Toimivus méiéramata
Tulepiisivus vananemisel/lagunemisel Piisivusnéitajad (c)
Soojatakistuse piisivus Soojusjuhtivus (d)
vananemisel/lagunemisel ja korgel Modtmed ja korvalekalded Vt eestpoolt
temperatuuril Maodtmete piisivus voi maksimaalne 500 °C

kasutustemperatuur (MST)

Piisivusniitajad (d)
Tulepiisivus korgel temperatuuril Piisivusnditajad (e)

(a) EUROPA serveris paikneval ehituse veebisaidil (ligipadsetav aadressilt http:/ec.europa.cw/enterprise/construction/cpd-ds/) on olemas

teabebaas ohtlike ainetega seotud Euroopa ja riiklike seadusesitete kohta.

(b) Euroopa katsemeetod on viljatootamisel ja standardit muudetakse selle kittesaadavaks saamisel.

(c) Mineraalvilla tulekindlus ei halvene aja jooksul. Toote euroklassi klassifikatsioon on seotud orgaaniliste ainete sisaldusega, mis ei saa

aja jooksul suureneda.

(d) Mineraalvilltoodete soojusjuhtivus ei muutu aja jooksul, kogemused on ndidanud, et kiu struktuur on piisiv ja poorid ei sisalda muid

gaase peale atmosfaariohu.

(e) Mineraalvilla tulekindlus ei halvene korgel temperatuuril. Toote euroklassi klassifikatsioon on seotud orgaaniliste ainete sisaldusega,

mis kdrge temperatuuri korral jadb muutumatuks voi viiheneb.

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmédratud toodete toimivus on koosk®dlas
punktis 9 toodud deklareeritud toimivusega. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud
punktis 4 kindlaks médératud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:

............ Billesholm 2013-06-13....

(véljaandmise koht ja kuupiev)

(nimi ja ametinimetus)

(allkiri)




